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Luottamus ja arvostus Rohkeasti Tuloksellinen
yhdessa tekeminen




Demecan tarina

Tarinamme on alkanut vuonna 2008
suomalaisella lypsykarijatilalla
Haapavedella, missa ensimmaiset
Demeca-ratkaisut on kehitetty ja
asennettu perustajamme, Pekka
Vinkin, kotitilan robottipihattoon.

Pekka oli jo tata aiemmin
tyoskennellyt maatilakokoluokan
biokaasulaitosten parissa ja nykyisin
Kiintomadatys® -teknologiaan
perustuvat biokaasulaitokset ovat
osa Demeca-tuoteperhetta.
Tuoteperheemme koostuu
ratkaisuista, jotka Maatilat kuntoon™
-sloganimme mukaisesti parantavat
maatilojen kannattavuutta seka
ihmisten, eldinten ja ympariston
hyvinvointia.

Kehitamme tuotteemme yhdessa
teidan, asiakkaidemme, kanssa.
Miksi? Koska uskomme, etta
suomalaisen maatilan toiminnan
tuntee parhaiten suomalainen
tilallinen. Ja, koska haluamme
tuotteidemme palvelevan juuri sinun
tarpeitasi ja edellytamme, etta
ratkaisumme ovat huolella harkittuja
ja kestavia pitkalle tulevaisuuteen.

Ratkaisujemme toimivuuden tukena
on asiantunteva myynti, huolellinen
kayttoonotto ja koulutus seka oma
asennus- ja huolto-organisaatio.
Lupaamme kayttaa osaamistamme
aina laadukkaan maataloustuotannon
hyvaksi. Me saamme energiamme
puhtaasta, suomalaisesta ruoasta ja
sen tuotannon haluamme varmistaa
parhailla suomalaisilla ratkaisuilla.

Haluamme mahdollistaa maalla
asumisen ja tehtavamme on parantaa
maatilojen kannattavuutta ja
hyvinvointia. Lupaamme maatilallesi
kestavaa kasvua, ja pystymme
lunastamaan lupauksemme
tarkastelemalla maatilaasi
kokonaisuutena ja tarjoamalla
kokonaisuutta parantavia ja kasvua
tukevia ratkaisuja. Tata on meidan
Maatilat kuntoon™ -ajattelumme.



Energiatehokas jo
kotimainen valinta

Energiatehokas Demeca maatilan biokaasulaitos suorittaa
huolellisen esikasittelyn, joka mahdollistaa tehokkaan ja
runsaan biokaasun tuotannon.

Demeca biokaasulaitokset ovat moduulirakenteisia, jonka
ansiosta laitosta voi muunnella, kasvattaa seka siirtaa
tarvittaessa.

on testattu toimivaksi kylmissa olosuhteissa
ja se on kehitetty Pohjoismaisiin olosuhteisiin.
Terasrunkoinen elementtirakenteinen ja eristetty reaktori
seka tehokas biokaasun kasittelyprosessi takaavat parhaan
kaasuntuotannon.

on merkittava edistysaskel
kasvihuonekaasujen vahentamisessa seka ravinnekierron

hyodyntamisessa.

Demeca biokaasulaitos on

Avainlippu-tuote.
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Kokonaisvaltaista
palvelua

Demeca biokaasulaitos tulee Suomesta.
Myynti, suunnittelu, asennus, huolto seka varaosat ovat
lahella. Meilta saat ennakoivan etahuollon, joka helpottaa

biokaasulaitoksen valvontaa.

Vaivaton Demeca huoltosopimus varmistaa
biokaasulaitoksen toiminnan ilman erillista huoltotilausta.

Huolto seuraa biokaasulaitoksen toimintaa etayhteytta
hyodyntaen ja suunnittelee kunnossapitoa ennakoidusti.

Meidan kanssamme et jaa yksin hankkeen missaan
vaiheessa.

Demecalta loytyy parhaat maatilan asiantuntijat.

Me saamme energiamme puhtaasta, suomalaisesta ruoasta
ja sen tuotannon haluamme varmistaa parhailla

suomalaisilla ratkaisuilla.
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Maatilan
biokaasulaitos

-teknologian ansiosta
laitos voi kayttaa syotteena seka
markia seka kuivia jakeita. Laitoksen
syotteen paakomponentti on
tuotantoeldinten lietelanta. Voit
syottaa laitokseen myos ylivuotiset
rehut, oljet seka mahdolliset
ulkopuoliset jatebiomassat.

Moduulirakenteensa ansiosta laitosta
voi muunnella ja kasvattaa ja se on
mahdollista jopa myyda edelleen.
Laitos on testattu toimivaksi
kotimaamme olosuhteissa ja sen
hankinta on kannattavaa jo
kohtuullisen kokoisella
elainmaaralla.

Taajuusmuuntaja-keskus kaskyttaa
lietepumppuja, jonka ohjaus tapahtuu
biokaasulaitoksesta. Biokaasulaitos
sadtelee lietteen syottoa seka
pintavahti huolehtii navetan lietteen
toimintavarmuudesta.

Murskaava Kaira-lietepumppu nostaa
lietteen paineenkorotus pumpulle, josta
paineenkorotuspumppu painaa lietteen
isoon syottoputkeen, josta liete menee
biokaasulaitoksen homogenisointiin.

Kuivat jakeet esikasitellaan laitoksen

-yksikossa murskaamalla ja
homogenisoimalla nestejakeiden kanssa,
jonka jalkeen homogenisoitu, hyvin
bioprosessissa hajoava massa pumpataan
reaktoriin madatykseen. Gfeed-yksikko
kasittelee kuivan syotteen, jolloin
kasviosien ominaispinta-ala kasvaa
mahdollistaen tehokkaan
bakteeritoiminnan.
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Kuivasyétteen esikasittely { B
gFeed-syottoyksikko sekoittaa kuivia syotteita ja siirtaa ne homogevﬂoi i, missa ilavat

lietteeseen. Syottolaitteella laitoksen prosessiin voidaan syéttaa mmMylivuotista rehua. Esikésittely'
kasvattaa syotteen ominaispinta-alaa, mika tehostaa kaasunsaantoa me\rkitfa'\gsti.

Lietteen esikdsittely

Demeca Kaira-lietepumppu yhdessa paineenkorotuspumpun kanssa syottaa lietteen navetasta laitokseen.
Kaira-pumppu homogenisoi lietetta ja ndin tehostaa kaasun tuotantoa laitoksen laitostilassa olevan
[@ammonvaihtimen kautta.

Mdadadatysprosessi

Homogenisoitu syote pumpataan bioreaktoriin, missa hapettomassa tilassa syntyy biokaasua. Kaasu on
paadosin metaania ja hiilidioksidia. Kaasu nousee kaasukupuun patentoidun biofiltterin lapi. Biofiltterilla
suodatettu biokaasu kuivataan maakylmaa kayttaen ja puhalletaan aktiivihiilen lapi. Nain varmistetaan
hyotykayttoon johdettavan kaasun puhtaus. Madatyksen jalkeen lietteen lannoitevaikutus on parempi
(fosfori /typpi) ja hajuhaitat hyvin vahaiset.

Biokaasun hyotykdytto

Polttomoottori kayttaa kaasua polttoaineena ja pyorittaa sahkogeneraattoria. Sahkon lisaksi
generaattorista otetaan hukkalampé ja pakokaasujen lampo hyotykayttoon. Lisalampoa voidaan
tuottaa kaasupolttimella erillisessa lampodkattilassa. Paastoina syntyy vain vesihoyrya ja hiilidioksidia.
Oman kayton lisaksi tuotettua sahkoa on mahdollista myyda valtakunnan verkkoon. Kaasua voidaan
myos jalostaa edelleen ajoneuvopolttoaineeksi erillisessa Demeca gFuel-yksikossa.

Sahkétila ja ohjauskeskus

Kaikki laitoksen paakytkennat ja laitteiden ohjaus on keskitetty yhteen tilaan, missa ne

ovat helposti huollettavissa ja saatavilla. Laitos on kytketty etakayttojarjestelmaan ja on hallittavissa ja
ohjattavissa mista tahansa.




Biokaasun tuotanto

Kaasuntuotanto tapahtuu
biokaasulaitoksen nakyvimman
osan eli reaktorin kaasukuvun alla,
hapettomassa tilassa ja
kontrolloidussa lampotilassa.
Kaasuntuotanto on jatkuva prosessi
ja sen saavat aikaan anaerobiset
bakteerit, jotka madattavat
syotetta.

Madatyksen tuloksena syntyy
biokaasua, joka on paaosin
metaania ja hiilidioksidia + pieni
maara muita kaasuja, kuten
rikkiyhdisteita. Reaktorin
patentoitu biosuodatin poistaa
kaasusta tehokkaasti pahanhajuiset
jajatkojalostusta haittaavat
rikkiyhdisteet.

Laitos tai madatysjaannos ei haise
ymparistoon. Tilalla hajut vahenevat,
koska lietelanta pumpataan suoraan
biokaasureaktoriin. Tilakeskusten hajujen
vahentymisella voi olla vaikutusta
ymparistoluvitukseen seka
tyoskentelymukavuuteen. Riittavalla
viipymalla madatysjaannos ei juurikaan
haise, koska helposti hajoavat orgaaniset
ainekset ovat jo hajonneet.

Metaanin (CH4) palaessa muodostuu vain
vesihoyrya (H20) ja hiilidioksidia (C02).
Ilmaan ei paase ymparistolle haitallisia
paastoja eika hajuhaittoja.

w0 OV
Reaktoritekniikalla ja reaktorin
operoinnilla vaikutetaan saatavan kaasun
maaraan. Ensimmainen tehtava on
huolehtia syotteiden tuoreudesta, jotta
kaasuntuottopotentiaalia ei meneteta
turhalla varastoinnilla ja sen aikaisella
orgaanisen aineen hajoamisella.

Demecan ratkaisussa lietelanta
pumpataan biokaasulaitokselle suoraan
navetan pumppukaivolta, jolloin lietelanta
on niin tuoretta kuin mahdollista.

Kuivasyotteiden syotossa on hyva pyrkia
tasaiseen syotevirtaan, joten niiden osalta
kaasun saantoon voidaan vaikuttaa
varastointitavoilla maatilalla.




Biokaasuprosessi

Reaktorissa yksi tarkeimmista asioista
on varmistaa syotteen ja mikrobeiden
suuri kontaktipinta. Kontaktipintaa
lisataan syotetta murskaamalla.
Syotteen ja mikrobeiden nopeaa
kontaktia edistaa kuivasyotteen
sekoitus reaktorin sisaltoon
homogenisointiyksikossa. Mikali
kuivasyote syotettaisiin suoraan
reaktoriin, kestaisi kauemmin, etta
mikrobit voisivat alkaa hyodyntamaan
syotteen orgaanista materiaalia.

Sekoitus vaikuttaa kaasun saantoon
edistaen mikrobeiden ja syotteen
kontaktia seka estaen kuolleiden
alueiden muodostumista reaktoriin.
mikrobit ovat
kooltaan selkeasti heinankorsia
pienempia, joten sekoitus mahdollistaa
mikrobien ’ruokailun”.
Sekoittamattomuus tai pumppaamalla
tapahtuva sekoitus voi johtaa

tilanteeseen, etta reaktoriin muodostuu

alueita, joissa massa ei vaihdu.

Syotteiden viipymalla reaktorissaeli
reaktorin koolla vaikutetaan kaasun
saantoon: mita kauemmin mikrobeilla
on aikaa hajottaa orgaanista ainesta,
sita pidemmalle hajoaminen tapahtuu.
Hajoaminen hidastuuajan myota, joten
reaktorikoon valinta on kaasun
saannon maaran ja reaktorin
kustannusten suuruuden optimointia.

%@a: 2 oy,
0&9'%@2
%%0/5/
Hyotykayttoon saatavan kaasun maaraan
vaikuttaa myos laitosten
omakaasunkaytto. Laitoksen kaasun
kulutusta ehkaistaan lammityksen- ja
sahkon tarpeen minimoinnilla.
lammitystarvetta
vahennetaan hyvalla eristyksella,
eristeenakin toimivalla valipohjalla seka
tehokkaalla
Lampoa otetaan talteen moottorin ja
kattilan vesikierrosta seka pakokaasu- ja
lietelammonvaihtimilla. Reaktorin
lammitys hoidetaan sisaan menevan
syotteen lammityksella seka reaktorin
sisaisella lammityksella, jolla
varmistetaan tehokas lammonsiirto,
jolloin lammityskiertovedelle riittaa
alhaisempi lampéotila.

Tata on esimerkiksi se, etta
pumppujen nopeutta voidaan saataa
aktiivisesti eika pumpata turhaan.
Demecan laitoksissa on mahdollista
valita lapasekoitin tai potkurisekoitin.

kuluttaa sahkoa, mutta
edistaa kaasun tuottoa ja vahentaa
sekoituksen seka pumppausten
sahkonkulutusta. Demecan laitoksiin on
mahdollista ostaa etavalvonta-ja
huoltosopimukset, jolloin laitoksen
omistajan lisdksi hairiotilanteisiin
reagoivat myos laitostoimittajan
tyontekijat. Laitoksen tasainen syotto ja
ennakoivat huollot vahentavat suoraan
hairiotilanteiden maaraa.
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Biokaasuprosessi

Kaasua voidaan edelleen kasitella esim.
ajoneuvojen polttoaineeksi erillisessa
gFuel Upgrade-yksikossa, joka on
mahdollista kytkea kaikkiin DEMECA-
biokaasulaitoksiin myohemmassa
vaiheessa. Kaasun palava komponentti
on metaani, jonka pitoisuus nostetaan
hyotykayttoon tarvittavalle tasolle
poistamalla kaasusta hiilidioksidia ja
vetta. Syntynyt kaasu paineistetaan ja
varastoidaan kaasusailioihin, mista sita
voi tankata suoraan ajoneuvoihin
tankkausmittarista tai myyda
kaasukontissa eteenpain.
Biopolttoaineen valmistus ja myynti
avaa aivan uusia
liiketoimintamahdollisuuksia
maatiloille.

Nurmirehu

Maito ja liha
kuluttajalle

Lanta ja ylijamarehu
biokaasun tuotantoon

Biokaasusta sahkoa,
lampoa, biometaania

Maatilan kayttoon tuleva sahko ja
lampo tuotetaan gPower-yksikkoon
asennetulla generaattorilla ja kovilla
pakkasilla lisalampoa voidaan tuottaa
kaasupolttimella lammityskattilassa.
Laitteistosta kuuluu laitoksen
valittomaan laheisyyteen vaimea hurina
eika hajuhaittoja ole.

Palamisen paastoina syntyy vain
hiilidioksidia ja vesihoyrya. Hiilidioksidi
on peraisin pelloilla kasvavista
kasveista, uusiutuvasta raaka-aineesta
ja sen katsotaan sitoutuvan takaisin
uusiin kasvaviin kasveihin. Siksi
biokaasu on taysin hiilineutraali
energiamuoto ja muutenkin taysin
paastoton. Biokaasu on kaikissa
vaiheissaan ympariston kannalta
edullinen energiamuoto.

Biokaasuasiantuntija seka myyja ovat
yhteyshenkilosi biokaasulaitoksen
hankintaan liittyvissa kysymyksissa.
Heidan kauttaan saat mm. laitoksen
kustannusarvion, energia- ja
kannattavuuslaskelmat seka apua
rahoituksen ja tarvittavien lupien
hakemiseen.

pioka"



Biokaasusta saatava hyoty

Tuota puhdasta energiaa oman karjan lannasta
seka esim. ylijaamarehuista.

Paranna lietteen lannoitevaikutusta ja vahenna
ostolannoitteiden maaraa.

Vahenna ympariston ravinnekuormaa ja
kasvihuonepaastoja.

Biometaanin tuotannosta uutta liiketoimintaa.

Paranna maatilasi omavaraisuutta.

Maatilatoiminnan ennakoitavuus ja
riskienhallinta paranevat.
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Tekniset tiedot

prosessitilavuus 600-2800m3
lapasekoitin (+potkurisekoitin)
patentoitu biofiltteri (rikin poisto)
markkinoiden energiatehokkain
moduulirakenteinen

Sisaltaa kaasun esikasittely-yksikon

aktiivihiilisuodatus
kaasun paineenkorotus kayttolaitteille aktiivisella paineenhallinnalla
kaasunmaaran, reaktoripinnan ja lampotilojen mittaus

biokaasukattila 225-380 kW
CHP yksikko 50-200 kW

kuivasyotteiden ruuvimurskaus ja homogenisointi
Vogelsang Premix

kapasiteetti noin 19 m3 /vrk

syottokannen kauko-ohjaus

biometaanin jalostus 50-100 Nm3/h (BG)

3-vaiheinen membraanijalostus

metaanin talteenotto +99%

energiankulutus 0,3kW/ jalostettava kaasukuutio (*nimellikapasiteetilla)
jalostuskapasiteetti 50-300Nm3/h



Fuel C'ompress

o biometaanin paineistus 300 bm
siirtokontin ﬁytto ja tyhjayksenhallmfa
tankkausasem

Tukes-luvit

gFuel Station ~
¢ biokaasun tankkausasema (CBG)
¢ korttimaksupaate
e mittari

¢ henkilo- ja raskaan liikenteen tankkaus




°
o 600-2800 m3 patentoitu reaktori biofiltterilla on moduuli- ja terasrakenteinen
Rea Cto r hyvin eristetty biokaasureaktori. Eristeena kaytetain 400 mm puhallusvillaa
DEMECA ja se on suunniteltu kestamaan myos hyvin kylmia olosuhteita. Lapa- ja/tai
potkurisekoitin, tuplamembraani kupoli.

-

.’ Polttomoottori kayttaa kaasua polttoaineena ja pyorittaa sahkogeneraattoria.
Sahkon lisaksi moottorista otetaan hukkalampo ja pakokaasujen lampo

Power hyétykiyttson. Sshksteho 70-200 kW ja kaasuteho 225-380 kW. Yksikdsss

DEMECA laitoksen sahkopaakeskus, jossa etahallinta ja seuranta. Lisilammon tuotanto

mahdollinen.

°
- Kuivasyottoyksikon kapasiteetti noin 19 m3/vrk. Sisaltaa Vogelsang Premix
Fe e d syottolaitteen. Ruuvimurskaus ja homogenisointi. Kasittelee ylijaamanurmet,
DEMECA kuivalannat,oljet seka ulkopuoliset jatebiomassat.

Demeca Syottopumppaamo - Lietteen esikasittely

Demecan ratkaisussa lietelanta pumpataan biokaasulaitokselle suoraan navetan pumppukaivolta, jolloin
lietelanta on niin tuoretta kuin mahdollista. Biokaasulaitoksen yhteyteen tarvitaan syottopumppaamo,
jonka laitteiden avulla lietemdinen syote voidaan pumpata hallitusti madatysprosessiin esimerkiksi
syotteen vastaanottoaltaasta tai suoraan navetasta. Kaira-lietepumppu yhdessa paineenkorotuspumpun
kanssa syottaa lietteen navetasta laitokseen gPower kontissa olevan lammonvaihtimen kautta. Kaira-
lietepumppu homogenisoi lietetta ja ndin tehostaa kaasun tuotantoa.




)stus- ja paineistus

°
Upgrade biometaanin 3-vaiheinen membraanijalostus (50-300 Nm3/h)

[ ]
F u e l ajoneuvopolttoaineeksi tapahtuu erillisessa Demeca gFuel-yksikossa.
DEMECA gFuel-yksikko sijoitetaan biokaasulaitoksen laheisyyteen.

Compress biometaanin jalostuksen jalkeen kaasu paineistetaan (300 bar)
(] tankkausaseman viereisessa gFuel Compress-yksikossa ja varastoidaan kaasu-
Fu e l sailioihin, mista sita voi tankata suoraan ajoneuvoihin tankkausmittarista
DEMECA

tai myyda kaasukontissa eteenpadin. Tankkausasema, maksupaate seka
Tukes-luvat tulevat Demecalta.

o
. Station biokaasun tankkausasema sisaltaa mittarin, katoksen seka maksu-
F u e l paatteen. Tankkauasema soveltuu niin henkilo- kuin kuorma-autojen

DEMECA tankkaukseen.

Biokaasun kuivaus,- suodatus ja esikasittely.

Filter

DEMECA

[ J
[
° Biokaasun siirtopumppausyksikko on tarpeellinen esimerkiksi silloin
G rl d kun kaasua johdetaan myyntiin maakaasuverkkoon.

DEMECA




Miksi valintasi on Demeca?

Demeca Kiintomdadaditys®-
biokaasulaitos

15 vuoden tyon tuloksena syntynyt
toimintavarma teknologia

Kannattava myos pienessa
mittakaavassa

Taysin kotimainen ratkaisu, suunniteltu
ja testattu toimivaksi olosuhteissamme

Kasittelee tehokkaasti samassa
yksikossa niin marat kuin kuivatkin
syotteet

Biokaasulaitoksesta on tehty kone,
jolla on mahdollisuus osamaksu- tai
leasingrahoituksiin

Huoltopalvelut ja varaosat ovat lahella
Vaivattomat huoltosopimukset

Moduulirakenteinen: muunneltavissa,
skaalattavissa ja jalleenmyytavissa

Kehittynyt automaatiojcrjestelma -
etahallinta ja neuvonta - huoltotarpeen
ennakointi

TEHTY SUOMESSA
® |§ MADE IN FINLAND

Miksi Demeca
biokaasu kumppaniksi?

Pitka kokemus ja suomalaisen
maatalouden laaja-aikainen tuntemus

Lannan ja maatilan sivuvirtojen
kasittelyn kokonaisvaltainen

tarkastelu

Ainutlaatuinen syotteenkasittely,
enemman ja puhtaampaa kaasua

Avaimet kateen -laitostoimitus
Biokaasulaitos on helppo hankkia ja

omistaa, saat laitostoimituksen
kayttovalmiina

Energia- ja kannattavuuslaskelmat

Rahoitusratkaisuiden valinta ja
hakeminen

Apua ympdristoluvan, rakennusluvan
ja investointituen hakemiseen

Alan parhaat ja luotettavimmat
yhteistyokumppanit




Referenssit kartalla
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Katso referenssien tarkemmat tiedot QR-koodin avulla.
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Referenssi kuvat
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